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? 2 Prohlaseni o zabudovani

V souladu s pfilohou II, ¢ast 1, oddil B smémice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady
ze dne 17. 5. 2006 o strojnich zafizenich a 0 zméné smérnice 95/16/ES (novelizace)
jménem firmy

Hettich Franke GmbH & Co. KG

4 osoba p Suje:

34 Nebezpedi pisob elektfiny

35  Vécné skody

Elek hanicky pohonny systém Mosys pro elektricky polohovatelné latové rosty slouzi
k ické ani polohy hlavové resp. nozni ¢asti.

36 Nebezpeéni pii
4 Pokyny k provozu
41 Pouzivani v souladu s uréenim

Typové oznaceni: Mosys

V ramci

i shody byla vypi ana a potfebna specialni technicka

Pfislusnym statnim organim maze byt specialni technicka dokumentace
v pfipadé odlivodnéného vyzadani piedana v papirové nebo elektronické formé.

je mozné vyzadat u:

Richard Weinzierl, Hettich Franke GmbH & Co. KG, 72336 Balingen

Vyrobek kromé toho odpovida nasledujicim evropskym smérnicim:

Smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES
Smérnice o radiovych zafizenich a ikacni Y

fizenich 1999/5/ES
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72 Dalkové oviadani g, (meno. adrese)
7.2.1  Dalkové ovladani kabelové 10
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i Byly pouZity nasledujici harmonizované normy:
1 Uvod yly p y Il Y:

Vazena zakaznice, vaZeny zakazniku,

blahopfejeme Vam k rozhodnuti pro kvalitni vyrobek firmy Hettich Franke GmbH & Co. KG.
Pozorné si prectéte tento navod jesté pred montazi vyrobku a jeho uvedenim do provozu,
aby bylo zarugeno dodrzovani bezpecnostnich pokyn a abyste mohli spravné vyuzivat
vSechny moznosti pohonného systému Mosys. Tento produkt byl vyroben s vyuZitim modernich
vyrobnich postupti a rozsahlych opatfeni k zajisténi kvality. Spoleénost Hettich Franke
neustale pracuje na dal$im vyvoji svych vyrobki. Vyhrazujeme si pravo na zmény obsahu
dodavky, pokud jde o formu, techniku a prisluSenstvi, oproti tomuto navodu. Z informaci a
vyobrazeni v tomto navodu proto nemohou byt vyvozovany zadné naroky. Dale neexistuje
Zadna povinnost provadét zmény na jiz expedovanych zafizenich. NedodrZzovani tohoto
navodu k obsluze ma za nasledek ztratu naroku na zarucni plnéni.

Vylougeni zaruky
Uziti systému je pfipustné pouze v postelich, latovych rostech a/nebo pruzinovych poste-
lovych ramech k nastavovani vysky zadové a nozni €asti (,pouzivani v souladu s uréenim®)

Systém neni dovoleno pouzivat

[ icinsky (napf. v ich, v
skych domech atd.)

» jako zafizeni na zvedani biemen apod

» pro viechny dalsi cely, které neodpovidaji pouZivani v souladu s uréenim

pro seniory ¢i v pec

Nedodrzeni téchto ustanoveni ma za nasledek vylouceni jakéhokoli ruceni firmy Hettich Franke.
Pfi zasahu do systému osobami, které k tomu nejsou opravnény firmou Hettich Franke,
rovnéz zanikaji veskeré naroky na zaruéni pinéni a ruceni vztahujici se k celému pohonnému
systému. Toto plati také v pfipadé nespravného pouzivani zafizeni, pfi jeho neodborné
udrzbé a chybné obsluze, nebo jestlize spolecnost Hettich Franke za pfipadné Skody
neodpovida z jinych divodu.

Copyright 2013, Hettich Franke GmbH & Co. KG, Balingen

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 300 220-2 V2.3.1EN 301 489-1 V1.9.2EN 301 489-3 V1.4.1EN 50371:2002
EN 62479:2010EN 60950-1:2006

Toto ES-prohlaseni pozbyva platnost, jestlize je vyrobek bez souhlasu vyrobce prestavén
nebo zménén.

Upozornéni: Netpliny stroj typu Mosys smi byt uveden do provozu teprve poté, co bylo
konstatovano, Ze zafizeni, do kterého ma byt ,Mosys“ zabudovan, odpovida ustanovenim
smérnice o strojnich zafizenich.

72336 Balingen, dne 01.08.2013

R.chaW

3 Bezpecnostni pokyny

3.1 Vysvétleni symbolu

A Obecné NEBEZPECI

A NEBEZPECI trazu elektrickym proudem
POZOR

(D UPOZORNENI (dalezita informace)

3.2 Nebezpedéi poZaru

Dbejte pfi: predpist tykajicich se p i ochrany. V pfipadé pozaru je tieba
pohonny systém odpojit od elektrické sité vytazenim sitové zastrcky. Sitova zastrcka
proto musi byt béhem provozu kdykoli pfistupna, aby mohla byt v pfipadé potfeby rychle
vytazena ze zasuvky.

3.3 Nebezpedi pro déti

A Uchovavejte obaly a montazni material mimo
dosah déti. Hrozi jim mimo jiné nebezpeci uduseni
a nebezpeci spolknuti malych soucasti.

Toto zafizeni mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostateénymi zkuSenostmi a
znalostmi, jestlize jsou pod dohledem nebo byly
pouceny o bezpeéném pouzivani zarizeni a chapou
rizika z toho vyplyvajici. Déti si se zafizenim nesmi
hrat. Cisténi a uzivatelskou Gdrzbu nesmi déti prova-
dét bez dozoru.

3.4 Nebezpeci pusobenim elektfiny

A Elektricky pohon v zadném pfipadé neotvirejte.
Zajistéte chranéné vedeni kabell. Pripadné pouzijte
dopliikové ochranné hadice nebo izolované rozpérné
drzaky. Zamezte vzniku pfimacknutych a odrenych
mist na kabelech. Kabely vedte tak, aby byla vylouce-
na moznost jejich prejeti nebo prislapnuti. Zajistéte,
aby v oblasti, kde se chodi, nebyly na podlaze ani ve
vzduchu zadné volné kabely. Tim zamezite pfipad-



nému zakopnuti a padu. Je-li sitova zastréka vadna
nebo jestlize pohonny systém vykazuje jina viditelna
poskozeni, neuvadéjte pohonny systém do provozu.
Nevyménujte poskozené kabely nebo sitovou zastré-
ku sami, ale obratte se na odbornou firmu. Prace na
privodnim elektrickém vedeni smi provadét pouze
odborni elektromontéfi. Pfed premisténim postelové-
ho rostu sitovou zastréku vytahnéte.

® UPOZORNENI

Pohonny systém je nutno pouzivat pouze s napajeci-
mi zdroji dodanymi se zafizenim!

Pohonny systém je nutno napajet pouze bezpeénym
nizkym napétim, které odpovida oznaceni na
zafizeni.

3.5 Vécné skody

Pohonny systém smi byt pouzivan pouze v suchych mistnostech. Pohonny systém chraiite
pred vihkosti. Vyvarujte se elektrického a mechanického pretizeni stejné jako nepretrZitého
provozu pohonného systému delSiho nez dvé minuty. Nestoupejte na latovy rost. Jednotlive
pruzici listy nejsou pro tuto zatéz dimenzovany. Nesedejte si na hlavovou resp. nozni ¢ast
ve zdvizené poloze. Zdvihaci prvky nejsou pro tuto zatéz dimenzovany. Pouzivejte latovy
rodt pouze k Gcelu, pro ktery je uréen, a nepretéZuijte jej

3.6 Nebezpecni primacknuti

4.2 Piedvidatelné nespravné pouziti

Systém neni dovoleno pouzivat v
domovech pro seniory ¢i v pecovatelskych domech atd.)

h (napf. v

» ve vihkém prostiedi nebo na otevieném prostranstvi

» bez kostry/ramu postele, pfimo na podlaze

» jako zafizeni na zvedani biemen apod.

» pro vSechny dal$i ucely, které neodpovidaji pouzivani v souladu s uréenim

Nedodrzeni téchto ustanoveni ma za nasledek vylouéeni jakéhokoli ruceni vyrobce. Pfi
zasahu do systému osobami, které k tomu nejsou opravnény firmou Hettich Franke, rovnéz
zanikaji veskeré naroky na zaruéni pinéni a ruceni vztahujici se k celému pohonnému
systému. Toto plati také v pfipadé nespravné montaze a demontaze, pouzivani zafizeni

v rozporu s uréenim, pfi jeho neodborné tdrzbé a chybné obsluze, nebo jestlize spolecnost
Hettich Franke za pfipadné kody neodpovida z jinych divodi

4.3 Likvidace

» Pii likvidaci nepouzitelného pohonného systému dbejte platnych predpisti na ochranu
Zivotniho prostfedi, platnych v pfislusné zemi

» Baterie je nutno likvidovat v souladu s vyhlaskou o bateriich a akumulatorech

» Na tento vyrobek se nevztahuje smémice EU o odpadnich elektrickych a
zafizenich (OEEZ) 2002/96/ES (WEEE) a jeji dopInéni smérnici EU 2003/108/ES

v POZOR

Baterie nikdy znovu nenabijejte! Nebezpe¢i vybuchu!
Baterie uchovavejte mimo dosah déti, hazujte do ohné,

Kontakty baterii a zafizeni pfed vlozenim v pfipadé potieby oCistéte
Vybité baterie ihned vyjméte ze zafizeni! ZvySené nebezpedi vyteceni!
Baterie nikdy n émnim p i napf. na topnych télesech, piimé
slunecni zareni! ZvySené nebezpedi vyteceni!

Vyvarujte se styku s pokozkou, o¢ima a sliznicemi. Pfi styku s elektrolytem zasazena
mista ihned oplachnéte dostatecnym mnozstvim Cisté vody a neprodlené vyhledejte
lekafe

a ner

ystavuijt

5 Technické udaje

o . o - " . ., Sitové napéti: 230 VAC
S Vi asir vypinanim motoru systém ety

50 . . A e Pfikon 0w

Classic v kazdé pozici dvojitou ochranou proti pf Také verze ma diky - Fm
. s o s . o Motorové napéti: 24V DC

ochranu proti UZivatel vSak musi dbat na .

to, aby pfi obsluhovani nebyly v oblasti nebezpeéi Zadné osoby, doméci zvifata ani predmét Ty kot P 20
- abyp vy P Y. P Y- Doba dosazeni max. zdvihu™: cca95s
Max. kroutici moment: 250 Nm
4 Pokyny k Provozu (viz obr. 1) Max. doba nepfetrzitého provozu: 2 min
Uhel otoéeni: cca 70°

4.1 Pouzivani v souladu s uréenim

Uziti systému je pripustné pouze v postelich, latovych rostech a/nebo pruzinovych poste-
lovych ramech k nastavovani vysky zadové a nozni Gasti.

7.2 Dalkové ovladani

7.2.1 Dalkové ovladani kabelové (viz obr. 2)

Uvedeni do provozu
Zasunite sitovou zastrcku do zasuvky.

A: hlavova cast nahoru:
B: hlavova ¢ast doli:
C: nozni ¢ast dolu:

D: nozni ¢ast nahoru:

Tisknutim tlacitka vlevo nahofe se (A) zveda hlavova ¢ast
Tisknutim tlacitka vievo dole se (B) zveda nozni ¢ast
Tisknutim tlacitka vpravo nahofe (C) klesa hlavova ¢ast
Tisknutim tlaitka vpravo dole (D) klesa nozni ¢ast

Pfi pouziti systému Mosys-Standard je horni koncova poloha omezena elektrickym koncovym
vypinagem. Jestlize stisknete tlacitko ,hlavova ¢ast doli* resp. ,nozni ¢ast dold“, kdyz je
latovy rost v nulové poloze, aktivuje se ochrana proti pfimacknuti. UslySite klepani. Toto
klepani je normalni a neni znamkou zadné zavady pohonného systému.

7.2.2 Dalkové ovladani bezdratoveé (viz obr. 3/4/5)

Uvedeni do provozu

» Odstraiite ochrannou folii mezi kontakty baterie na zadni strané dalkového ovladad

» Zasuiite sitovou zastréku do zasuvky

» Pohon je cca na 30 sekund v ,rezimu uéeni® (zelena LED na fizeni blika; viz obr. 10 1)

» Béhem doby uceni stisknéte cca na 5 sekund libovolné tlacitko na dalkovém ovladani

» Radiovy systém je pfipraven k provozu. Zelena LED na radiovém fizeni (viz obr. 10 %)
sviti béhem nastavovani polohy

@ UPOZORNENi

Pohonné systémy uvadéjte do provozu postupné za sebou a ne soucasné ve stejné chvili
Kdyz se nepodafi proces kodovani ispésné dokonéit, opakujte postup uvedeni do provozu
opét po ca. 2 minutach. Pii pieruseni nebo vypadku dodavky proudu neni nutné systém
znovu nastavovat, piedchozi nastaveni (kodovani) zlistane zachovano.

Pridavné funkce pfi provedeni s radiovym ovladanim (viz obr. 3):
G: Hlavovy dil/noZni dil nahoru
F: Hlavovy dil/nozni dil doli

v POZOR

Pouzivejte bezdratové dalkové ovladani jen tehdy, pokud na polohovanou postel vidite
Prosim dbejte na to, aby toto zafizeni se nemohlo vzajemné ovliviiovat s jinymi zafizenimi
pracujicimi ve stejné frekvencni oblasti 433MHz.

VlozZenilvyména baterii v dalkovém ovladani (viz obr. 3/4/5)

. Jednoduchym posunutim sejméte kryt prostoru na baterie na zadni strané dalkového
ovladani.
Do prostoru na baterie vlozte baterie (viz obr. 4 ,E*). Dbejte pfitom na spravnou polaritu
(viz vyobrazeni v prostoru na baterie).
Uzavrete kryt baterie a stisknéte libovolné tlacitko na ovladaéi. Pokud je baterie sprav-
né vloZena, musi se pii kazdém stisku tlacitka rozsvitit kontrolni svétlo na dalkovém
ovladadi ( viz. Obr. 10 1)

>

w

Jestlize dalkové ovladani del$i dobu nepouzivate, vyjméte baterie, abyste predesli posko-
zeni dalkového ovladani eventualnim vytecenim elektrolytu z baterii.
Pri ztraté bezdratového dalkového ovladace nebo v pfipadé vypadku proudu (jen u napa-

jeciho trafa s odpojovaci funkei, viz. 7.3) Ize prestavit systém do polohy pro lezeni pomoci
tlacitka reset na dalkovém ovladaéi (viz obr. 10“H*)

Tento radiovy systém se smi pouZivat na Gzemi celého Evropského hospodarského
prostoru. Systém tidy I.

10

6 Pripojeni k elektrické siti

Pohonny systém je napajen stfidavym napétim, viz ast 5 ,Technické udaje‘. Na misté
pouziti musi byt v souladu s pfislusnym pfikonem (viz typovy Stitek) zfizena (pouze
odbornym elektromontérem) zéasuvka s ochrannym kontaktem nebo ochranné zafizeni
odpovidajici pfislusnym predpisim platnym v pfislusném staté.

A NEBEZPECI

Pred pfipojenim pohonného systému je nutné mimo jiné zkontrolovat, zda se druh proudu
a sitové napéti shoduji s tdaji na typovém Stitku napajeciho zdroje.

Kabel vedte spravnym zpisobem, viz ¢ast 3.4 ,Nebezpeéi pisobenim elektfiny“.
Zasuiite sitovou zastréku do zasuvky.

Dbejte na spravné vedeni sitového privodniho kabelu, ovladaciho kabelu od dalkového
ovladani a spojovaciho kabelu k druhému pohonnému systému.

7 Obsluha

v POZOR

Mohlo by hrozit nebezpeci Urazu a dojit k vécnym Skodam, jestlize by pohonny systém
bez dozoru pouzivaly malé déti nebo osoby bez dostatecnych schopnosti
Pohonny systém smi byt pouzivan pouze dospélymi.

(D UPOZORNENI

Uzivatel musi piied uvedenim systému do provozu zkontrolovat, zda nejsou pohyblivé casti
zajistény transportni pojistkou (napf. lepici paskou). Odstrarite transportni pojistku.
Tisknutim dalkového ovladani Ize hlavovou a nozni ¢ast rotu plynule nastavit do pozado-
vané polohy.

v POZOR

Dbejte na to, aby pfi obsluhovani nebyly v oblasti nebezpe¢i zadné osoby, domaci zvifata
ani piedméty (viz 3.6 Nebezpecni piimacknuti)

7.1 Pferusovany provoz
C POZOR
Nebezpeti poskozeni pohonu v dusledku pretizeni
» provozujte pohonny systém pouze s pfedepsanymi prestavkami
(pferusovany provoz 2 min/18 min)
» zamezte elektrickému a mechanickému pretizeni

Priklad: M. alni nepferuseny provoz v délce dvou minut, potom je bezpodminecné

Rozméry (délka x Sifka x vyska) 232 x 178 x 110 mm

nutna pf v délce minimalné 18 minut

Moznosti spinani:

Frekvenéni rozsah pfi provedeni s radiovym ovladanim:
Baterie (radiové dalkové ovladani):

Provozni proud:
Okolni/skladovaci podmink
Teplota prostredi:

Relativni vlhkost vzduchu:

dalkovym ovladanim
433 MHz

2krat LR6 1,5V

12 mA

od +10 °C do +40 °C
0d30%do75%

pfi pouzivani v souladu s uréenim
** aritmeticky pramér zvedani a klesani

8 7.3 Napajeci zdroje (viz obr. 8/9)

Alternativa: Nepferuseny provoz v délce jedné minuty, potom je bezpodminecné nutna
prestavka v délce deviti minut.

Pfi pouziti napajeciho zdroje NAS (nouzové spusténi dolii) a isporného napajeciho zdroje

NAS/NFS (nouzové spusténi doli/odpojeni od sité) je nutné baterii v bateriovém prostoru

pfipojit.

9V baterie slouzi pouze pii ,nouzovém spusténi systému, tj. v piipadé vypadku proudu
nebo poruchy systému je mozné uvést rost do nejnizsi polohy.

@ UPOZORNENI
Baterie neslouZi k zvedani systému!

8 Osetrovani a CiSténi
B y ap hop Ize zaruéit pouze pfi spravném zachazeni s
pohonnym systémem a pfi dodrzovani pokyna uvedenych v navodu k obsluze a pfislus-
nych predpist

A NEBEZPECI

Nebezpe i p sobenim elektrického proudu!

P ed provad nim o3et ovani a i3t ni odpojte pohonny systém od elektrické sit vytahnutim

si ové zastr ky (odpojit od nap ti).

» Dbejte na to, aby pohonny systém nikdy nepfisel do styku s vodou. Pfipadné vniknuti
vody do elektrickych ¢asti mize nepfiznivé ovlivnit fadny provoz zafizeni a ochranu
proti razu elektrickym proudem

Pouzivejte bézné prostredky na ¢isténi a osetiovani plasti (polyamid 6) a pozinkované
oceli, dbejte pfitom pokynt vyrobce.

V zadném pripadé k ¢isténi nepouZivejte abrazivni, chemicky agresivni nebo Ziravé éistici

prostredky ani tvrdé kartace. Pohonny systém nevyzaduje prakticky Zadnou adrzbu.

9 Servis

Servis a udrzbu sméji provadét pouze odpovidajicim zpiisobem vyskoleni pracovnici. Za
ucelem oprav a objednavani nahradnich dila a pri: i se prosim ob
dodavatele

na svého
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